
 

 

Technische Information 
 

 
 

TRIFIX®  Sprüh-EX 
 

Reinigungs-Konzentrat für das Sprüh-Extraktionsverfahren 
pH-neutral – mit Schutz vor Wiederanschmutzung - schaumarm 

 
Konzentriertes,flüssiges,pH-neutrales und schaumarmes Polster- und Teppichreinigungsmittel zur An- 
wendung in Sprüh-Extraktionsgeräten aller Art. Überdurchschnittlich hohe Reinigungskraft,die selbst 
starke Verschmutzungen mühelos entfernt. Die ursprüngliche Farbbrillanz der Polster,Teppiche und 
Textilbeläge wird aufgefrischt. Stattet behandelte Beläge mit Schutz vor schneller Wiederanschmutzung 
aus. Trocknet nach der Reinigung zu einem trockenen,spröden Rückstand aus,der nicht klebt und leicht 
mit handelsüblichen Bürstsaugern entfernt werden kann. Garantiert frei von optischen Aufhellern und 
Bleichmitteln. Für alle Gerätetypen geeignet. In jedem Fall vor der Reinigung an einer verdeckten Stelle 
durch Probeauftrag die Materialverträglichkeit prüfen.  Vor Frost schützen! 
 
Anwendungsbereich   : alle wasserfesten,farbechten Textilbeläge und Polster 
 
Anwendung    : Sprüh-Extraktionsverfahren 
       Reinigungslösung in den Frischwassertank des Gerätes füllen 
       und nach den Angaben des Geräteherstellers verwenden. 
 
Dosierung    : Fleckdetachur : 1:3 – 1:5 mit Wasser verdünnt 
       Sprühextraktion : 1:30 – 1:100 mit Wasser verdünnt 
       je nach Art und Grad der Verschmutzung 
 
pH-Wert     : 8 
 
Inhaltsstoffe    : anionische,nichtionische Tenside,Gerüststoffe, 
       Polyacrylate,Alkohol,Duftstoff,Wasser. 
       Enthält Konservierungsstoff. 
 
Einstufung als Gefahrstoff  : entfällt 
GGVS-Klasse    : entfällt 
 
Verpackungsgröße   : 10 Liter Kanister     Art.Nr. 6120 
        1.000 ml Flasche    Art.Nr. 1620 
 
Verpackungseinheit   : Kanister 10 Liter 
       Karton 12 x 1.000 ml 
 
Die enthaltenen Tenside erfüllen die Anforderungen der Detergenzienverordnung EG 648/2004 
nach vollständiger biologischer Abbaubarkeit. 
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